
全国大学生工程训练综合能力竞赛四川赛区比赛 

2018 年竞赛命题要求和评分细则 

一、竞赛主题 

1、竞赛主题：自主越障 

开设自主越障创新设计比赛，是为了鼓励和推动在校大学生开展自主创新设计

活动，实现先进越障小车的机械机构的设计、装配、控制与运行等。使用“探索者”模

块化机器人组件作为统一的设计平台，其目的是使参赛高校都能在统一的设计平台

上完成统一的设计主题，便于统一展示、合理公正评判大学生自主创新设计的成果。

2、竞赛命题：全定形小车 

（1）关于小车 

参赛队应根据大赛组委会提供的具有 4种不同特性障碍物及比赛要求，采用

北京启创远景科技有限公司提供的“探索者模块化机器人平台”设计制作自主越

障小车。自主越障小车尺寸要求长宽高分别不超过 300*230*200mm。在比赛过程

中自主越障小车变形后长宽不超过 300*250，高度变形不限制。 

（2）关于比赛场地与场地障碍物： 

1）比赛场地 

比赛场地中设定四种五个不同特点、不同难度的障碍物，每种障碍物均有一

定的分值，参赛队根据比赛规则自主设计制作越障小车，完成穿越各个障碍物的

比赛。场地整体图如下： 

 



 

注：黑色引导线的宽度为 3.8cm。 

 

2）场地障碍物 

障碍物分别为模拟工业用栅格地毯、楼梯、管道、窄桥，各障碍物由黑色引

导线连接，形成完整的比赛赛道，并设置比赛起点和终点，比赛场地由组委会统

一布置。 

①窄桥尺寸图： 

单位：cm         材料：发泡 EVA         颜色：黑色 

 

②台阶尺寸图： 

单位：cm      材料：发泡 EVA        颜色：黑色 

 



③管道尺寸图： 

单位：cm          材料：亚克力颜色：透明 

 
 

④栅格地面尺寸图： 

单位：cm        材料：工程塑料颜色：蓝色 

 

二、 比赛流程（缺乏现场装配） 

（1）参赛队伍在完成签到后，由大赛组委会组织统一抽签，参赛队按照抽

签顺序进行比赛。 

（2）每支队伍仅允许拥有 1 台自主越障小车作品，上场前须对作品进行尺寸测

量。 

（3）每个参赛队均有两次启动机器人挑战的机会，但第二次启动只能是在

第一次挑战失败以后使用，如果第一次挑战成功，第二次启动机会自动取消，其



目的是尽量保证参赛能够有机会展示自己作品的机会。 

（4）参赛作品应自主控制，一旦启动，不允许任何形式的远程控制干预。 

（5）每个作品现场运行总时间不超过 5分钟，从作品首次启动开始计时。

裁判席放置计时器公开倒计时，比赛过程中除非发生极端情况，否则不暂停计时。

时间耗尽自动停止比赛。 

（6）如果挑战某个障碍失败，选手可以选择重新运行。参赛选手不得进入

场地，由内场裁判将作品交与选手。每个作品重新运行的次数不限。 

（7）每次运行的间隙，选手可以在场边对作品进行调整，调整过程中不得

改变作品结构设计方案，且不得将作品带离裁判指定的范围。 

（8）发生以下情况之一时比赛终止： 

① 5 分钟时间耗尽，比赛终止； 

② 选手向裁判申请结束挑战，裁判判定比赛终止。 

③ 现场发生裁判认为必须终止比赛的情况，比赛终止。 

三、评分规则 

（1）比赛作品综合得分=障碍完成分 100 分（完全穿越每个障碍物计分相同，

均为 20 分）+计时分，得分相同按计时时间排名（用时短的排前）。根据得分高

低评出一、二、三等奖（各奖项数量由大赛组委会决定）。 

（2）计时分：各参赛队成绩按比赛终止时的剩余时间（精确至秒）转换为

数字值，即为分值。例：假设某队比赛结束时剩余时间为 2分 25 秒，则得到 2.25

分。5分钟时间耗尽的得 0分。 

（3）比赛根据参赛队完成全部障碍物的情况进行评分，对于完成全部比赛

的参赛队，障碍物完成分 100 分，未完成全部场碍物的参赛队，计时为 5 分钟，

障碍完成分按照完成障碍数量每个 20 分计入总分。 

（4）得分相同，且计时相同的队伍（不含计时为 5分钟的队伍），采用加赛

的形式评出排名先后（比赛成绩只作为评审加赛队伍的先后排名依据，不对之前

成绩造成影响。） 

四、不获奖原则 

各参赛队在比赛过程中如未能完成比赛，则不参与评奖，即不获奖。视为未

能完成比赛的情况包括： 




